From Hospital to Home ViVD



Design for life

Das Beatmungsgerdt Vivo 50 vereinigt den neuesten Stand der Technik mit herausragendem

Design und hochwertiger Verarbeitung zur optimalen Versorgung jedes Patienten in jedem Umfeld.

Die patientengerechte Versorgung wird ermaglicht durch einfachste Bedienbarkeit.

Durch die patentierte Trigger-Technologie iSync, die Ziel-Volumen Funktion, die druck- und
volumenkontrollierten Modi und viele weitere Einstellmoglichkeiten bietet Ihnen das Vivo 50 eine
unvergleichbare Flexibilit&t.

Maximale Flexibilitdt fir die
invasive und nicht-invasive
Beatmung durch Leckage-
oder Einschlauchsystem.

Die optimale Therapie und der
Komfort des Patienten stehen
fur uns an erster Stelle.

Durch drei voreinstellbare Profile
kann zu jeder Zeit flexibel

auf verdénderte Bedurfnisse
reagiert werden.



We care ...

Vollstdndiges Monitoring:
Darstellung von Kurven,
numerischen Daten und
Trendmonitoring.

Wir haben Ihre Ideen umgesetzt
und bieten eine Start/Stopp-
Fernbedienung, Fernalarm und
Schwesternrufanlage Anschluss.

Einfachste Anwendung durch
das ubersichtliche Bedienfeld
mit direktem Zugriff auf alle
MenUpunkte.

4 Stunden unabhdngiger Betrieb
durch die interne Batterie und
zusdtzlich bis zu 8 Stunden
Laufzeit mit Click-on Batterie.

Verwendbar mit Einschlauch-
oder Leckageschlauchsystem flr
die invasive und nicht-invasive
Beatmung

Highend-Monitoring mit
Werteanzeige und Alarmfunktion
durch FiO,-, SpO,- und CO,-Sensoren.

Die integrierte Hilfe bietet in jedem
Meni zu jeder Zeit Informationen
Uber Einstellungen, Alarme und
Anwenderhinweise.



Durch die Info-Taste kdnnen Intuitiv bedienbare Benutzeroberfléche:
Erkldrungen direkt abgerufen werden alle Einstellungen werden auf demselben
Bildschirm vorgenommen.
Das grofBe Farbdisplay mit deutlich
gekennzeichneten Tasten ermdglicht den
direkten Zugriff auf das Hauptmena.

Benutzerfreundlichkeit

Breas ist sich seit jeher bewusst, dass Patienten und Klinikpersonal gleichermafen
groBten Wert auf Benutzerfreundlichkeit und eine intuitiv bedienbare Benutzerober-
fldche legen. Um leichten Zugriff auf sdmtliche Funktionen zu bieten ist das Vivo 50
daher mit einem Farbdisplay und deutlich gekennzeichneten Tasten ausgestattet.

Die MenUstruktur ist Ubersichtlich und effektiv gestaltet. ErlGuterungen zu Funktionen
und Alarmen erhalten Sie auf schnellstem Weg durch die Info-Taste »i«. Dies bietet
zusdtzlichen Komfort, spart Zeit und reduziert zugleich die Gefahr von Anwendungs-
fehlern. All diese Punkte tragen dazu bei, dass die Anwendung der Vivo 50 sehr leicht
erlernt und vermittelt werden kann.



Leicht ablesbare FiO,, SpO,- Die zukunftsweisende PC-Software

und CO,-Werte. ermaoglicht das Online-Monitoring
anhand von Kurven, Trends und
numerischen Daten.

umfassendes Monitoring

Das umfassende Monitoring des Vivo 50 bietet dem Klinikpersonal zahlreiche
Moglichkeiten die Behandlung einzuleiten und zu kontrollieren. Das Vivo 50 ist mit
FiO,-, SpO,- und CO_-Schnittstellen ausgestattet, sodass in der Regel kaum noch
weitere Gerdte benotigt werden. Das groBe Farbdisplay erleichtert dem Kilinik-
personal die eingestellten Parameter, Kurven, numerischen Daten und Trends
abzulesen. Im zentralen Speicher konnen die Behandlungsdaten eines ganzen
Jahres gespeichert werden. Zudem besteht die Mdglichkeit, diese Daten auf eine
Speicherkarte herunterzuladen. Darber hinaus ist eine zukunftsweisende
PC-Software zur Online-Uberwachung und zur Analyse der Behandlungsdaten
verflgbar.



Das Fahrgestell sorgt fur eine stabile und
zugleich praktikable Positionierung des Vivo 50.

Durch die ergonomische Bauweise l&sst sich
das Vivo 50 leicht tragen und bedienen.

From Hospital...

Da die Beatmung bereits im Krankenhaus beginnt, wurde das Vivo 50 auf hochste
Leistung ausgelegt. Das Vivo 50 kann in volumen- oder druckkontrollierten Modi mit
Leckage- oder Ausatemventil-Schlauchsystem betrieben werden. Drei unterschied-
liche Profile konnen hinterlegt werden, um die Behandlung optimal auf die jeweili-
gen Bedurfnisse anzupassen.

Das Vivo 50 verfligt Gber mehrere Alarmfunktionen sowie Schnittstellen fir

eine Fernalarm- und Schwesternrufanlage. Weiteres Zubehor wie z. B. die
Montagehalterung und das Fahrgestell erleichtern den flexiblen Einsatz des Vivo 50
im Krankenhaus.



Der Fernalarm kann in einem benachbarten
Zimmer platziert werden.

Der innovative und leicht einstellbare Home Adjust-Modus
bietet dem Patienten ausgezeichneten Komfort.

..to Home

Das Vivo 50 wurde fir die unterschiedlichen, tdglichen Anforderungen im Heimbereich des
Patienten entwickelt. Somit leistet es seinen Beitrag, dem Patienten ein Gefihl von Sicher-
heit zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund ist Breas mit dem Vivo 50 die Kombination von
anspruchsvoller Funktionalitét, skandinavischem Design und sehr niedrigem Gerduschpegel
gelungen. Der Home Adjust-Modus zahlt zu den auBergewdhnlichen Merkmalen, die maB-
geblich zum Wohlbefinden des Patienten beitragen. Es gestattet dem Patienten, bestimmte
Parameter innerhalb der vom behandelnden Arzt eingestellten Grenzen anzupassen. Ana-
log hierzu wurde beim Design besonders auf die Benutzerfreundlichkeit geachtet, wobei
die gewdhlten technischen Losungen flr eine bessere Lebensqualitét sorgen sollen. Durch
die ergonomische Bauweise Idsst sich das Vivo 50 leicht bedienen. Dariber hinaus ist es
eines der leisesten Gerdte auf dem Markt.






O OO

Leichte Bedienung dank Fern- Die Click-on Batterie (Lithium-lonen Akku

Start/Stopp. fur bis zu 8 Stunden autonomen Betrieb)
IGsst sich bequem austauschen und
schnell aufladen.

aktiver Alltag

Dank moderner Beatmungstechnologien kénnen viele Patienten ein aktives Leben
auBerhalb des eigenen Wohnbereichs flhren. Das Vivo 50 erfillt die hohen
Anforderungen des mobilen Einsatzes im Bezug auf Betriebsdauer und Robustheit.
Durch die Kombination von interner Batterie und Click-on Batterie ist ein autonomer
Betrieb von insgesamt bis zu 12 Stunden mdglich, bei einer Ladedauer von nur 3
Stunden. Dank der Hot-Swap-Funktion lésst sich die Click-on Batterie bei laufendem
Betrieb austauschen. Weiteres Zubehor, wie z. B. der Fern-Start/Stopp, ermdglicht
dem Patienten die Bedienung des Vivo 50 vom Rollstuhl aus.

Die Gergtehulle/Hartschale Das Vivo 50 verfugt Gber ein
bietet Schutz bei Aktivitdten im strapazierfdahiges, dichtes Gehduse.
Freien.

Robuste Beschaffenheit

Die robuste Beschaffenheit zahlt zu den wesentlichen Eigenschaften des Vivo 50.
Das Gehduse und die Tasten sind duBerst strapazierféhig und besonders dicht.
Eine spezielle Gerdatehdlle/Hartschale bietet Schutz, wenn das Vivo 50 auf einem
Rollstuhl im Freien zum Einsatz kommt.

Die robuste Bauweise ist ein wichtiger Aspekt um die Langlebigkeit und Wirt-
schaftlichkeit des Vivo 50 sicherzustellen. Insgesamt Uberzeugt das Vivo 50
als zuverldssiges Beatmungsgerdt - in jedem Umfeld.



Das Energiemanagement ist fir die Regelung der
Hochleistungsturbine von gréBter Bedeutung. Die
beim Abbremsen der Turbine freigesetzte Energie
wird gespeichert und fur den néchsten
Beschleunigungsvorgang genutzt.

Die Ubersichtliche, modulare Innenaufteilung
bietet leichten Zugriff und ermoglicht somit eine
kostenginstige Wartung.

Technisches Design der Premium-Klasse

Das attraktive skandinavische Design in Premium-Qualitdt beschrdnkt sich nicht nur
auf das AuBere des Vivo 50. Auch das Innenleben - modernste Elektronik - ist das
Ergebnis sorgfdltiger Design- und Entwicklungsarbeit.

Der separate, kithlende Luftstrom sorgt fir eine optimale Temperaturregelung im
Inneren der Gerdte. Das Energiemanagement ist fir die Regelung der Hochleistungs-
turbine von gréBter Bedeutung. Die beim Abbremsen der Turbine freigesetzte Energie
wird gespeichert und fiir den ndchsten Beschleunigungsvorgang genutzt. Das Vivo 50
entspricht den Bestimmungen der RoHS-Richtlinie zur Vermeidung von gefdhrlichen
Stoffen. All diese Faktoren machen das Vivo 50 zu einem beachtlichen Beatmungs-
gerdt, das durch Leistung, Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und

kostengUnstige Wartung Uberzeugt.



Sp0,/iOxy wahlweise mit Finger-Clip, Flex- o
Sensor oder 3 verschiedenen Softsensoren <0, Sauerstoff/FiO,

Schutzhtlle/Hartschale Fernalarm Click-on Batterie, Lithium-lonen-

Zubehor

autonomen Betrieb
Breas hat sich die Aufgabe gestellt, nicht nur ein technisch fortschrittliches Beatmungs-
gerdt zu entwickeln, sondern Patienten und Klinikpersonal gleichermaBen mehr Komfort
und Benutzerfreundlichkeit anzubieten. Deshalb wurde das Vivo 50 mit einem umfassen-
den Zubehorpaket fiir den Einsatz im Krankenhaus und im heimischen Umfeld konzipiert.
Das Schwesternrufkabel, der Fernalarm und das Fahrgestell usw. sind sinnvolles Zubehor
fur die Anwendung in der Klinik. Die Click-on Batterie mit externem Ladegerdt, der Fern-
Start/Stopp, die Schutzhtille usw. erweisen dagegen im Heimgebrauch wertvolle Dienste.
Eine vollstandige Zubehorubersicht ist separat erhdiltlich.

Fahrgestell mit optionalem Schlauch-
haltearm



Technische Spezifikationen

Patienten > 10 kg

Druck mx. (hPa)

50

Tidalvolumen (ml)

100-2500

CPAP

PSV, PSV (TgV)

PCV, PCV (A), PCV (TgV), PCV (A+TgV

VCV, VCV (A)

Ziel-Volumen

0,-Anschluss Niederdruck

Einschlauchsystem, Leckage oder Ausatemventil

Interne Batterie, Lithium *

4 Std.

Click-on Batterie, Lithium

8 Std.

Fi0,-Messung

SpO,-Messung

CO,-Messung

Seufzer-Funktion

* Einstellungsabhdngig
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Zubehor

Leckage-Schlauchsystem

Einschlauchsystem mit aktivem Ausatemventil

Transporttasche

Schutzkoffer

Fernalarm

Fernbedienung Ein/Aus/Mute

Schwesternruf Anschlusskabel

12 - 24 VDC Konverter

Verbindungskabel fur externe Batterie 24 VDC

Click-on Batterie, 8 Std.

AC-Ladegerdt fur Click-on Batterie

Montagehalterung

Fahrgestell

Schlauchhaltearm

PC-Software (Online-Monitoring, Datenanalyse)

iOxy, Oximetrie-Adapter

SpO, sensor

CO, sensor

FiO, sensor

BxHXT 348 x 120 x 264 mm

348 x 120 x 290 mm mit Click-on Batterie
Gewicht 5.2kg

6.7 kg mit Click-on Batterie
Gerduschniveau bei 10 hPa konstant < 30 dbl(A)
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